一、Attenzione：
1、Assicurarsi che il format del disco U sia FAT32;
2、Utilizzare  mainboard della entrata USB2.0 per fare upgrade (per favore non utilizzare entrata USB3.0);
3、Assicurarsi che solo 1 disco U si connetta alla mainboard durante upgrading;
4、Assicurarsi che il nome dei file di upgrading e il percorso corrispondono alla richiesta di upgrade;
5、Assicurarsi che non ci siano virus sul disco U disk e che i file di upgrading non siano danneggiati (potete verificare i nomi dei file e il tempo della creazione). Per ridurre il tempo della ricerca, per favore eliminare i file che non servono dal disco U. 
6、In caso dei upgrade test falliti tante volte, per favore formattare  disco U o utilizzare disco U di un'altra marca. 
二、WIFIMAC address upgrade 
1.0、Passi di Upgrade 
1. Creare cartella con nome “WIFIMAC” sul disco U.
2. Spostare MAC_**.bin（MAC_b83d4e4000a0.bin）che necessita di upgrade nella  cartella “WIFIMAC”
3. Inserire il disco U disk con “MAC” dopo che il TV sia aperto (penso che intendono “acceso” o “avviato” – commento di Olesya).
Premere sul tasto  ”Source”  sul TLC, dopo di che - ”2580”.

Entrare nel factory menu, scegliere Common options  -->  Export/Upgrade --> WIFI MAC, premere il tasto giusto sul TVC - sarà chiesto di fare restart, confermare il restart.

 Entrare di nuovo nel factory menu, vedrete opzione WIFIMAC e indirizzo WIFIMAC, vuol dire che operazione è andata a buon fine.
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